
▲ 



▲ 



PISCINES 

Ma piscine pour la vie ! 



ere 



marque frangaise de piscines coques polyester 




MANUEL D'INSTALLATION 



alliancepiscines.com 



Terrassement 







Raccordement des tuya 




DALLIANCE 

WPISCINES 

Ma piscine pour la vie ! 



MADAME, MONSIEUR, 



Nous vous remercions de la confiance que vous nous apportez en choisissant d'installer a 
votre domicile une piscine de notre fabrication. 

Nous vous rappelons que celle-ci est garantie 10 ans sur sa structure, son etancheite et 
son revetement interieur (gel-coat) en tant qu'element de celle-ci, garantie adossee a une 
assurance RC decennale par capitalisation. 

Nous vous invitons a prendre connaissance attentivement des informations incluses 
dans ce manuel d' installation, la reussite et la perennite de votre piscine en dependent. 
Ce manuel est realise en respectant les normes etablies par la DTP de la FPP N°1 4 de Mars 
2009 relatif a I 'installation des coques polyester. II a valeur de cahier des charges pour 
beneficier des garanties. 

Dans tous les cas et a toutes les etapes de la vie et de I'utilisation de votre piscine, au moindre 
doute, reportez vous au manuel utilisateur qui vous est remis lors de la livraison, egalement 
disponible sur alliancepiscines.com dans la rubrique espace membre. 

N'hesitez pas a consulter votre revendeur ou a defaut le fabricant. 



INFORMATIONS ET AVERTISSEMENTS DU FABRICANT : 

La coque polyester est un bassin en materiaux composites (resines & fibres de verre) realise en un seul bloc (monobloc) et destine 
a constituer I'element essentiel d'une piscine enterree. 

La piscine est un bassin artificiel, etanche, dans lequel se pratiquent des activites aquatiques et dont I'eau est filtree, desinfectee et 
desinfectante, renouvelee et recyclee, ainsi que tous les equipements necessaires a son bon fonctionnement. 

Toute piscine doit obligatoirement etre equipee d'un dispositif de securite normalise concernant la securite des enfants de moins de 
5 ans (loi 2003-9 du 3 janvier 2003). 

Ce dispositif doit etre conforme a I'une des normes NF (P 90-306/307-1/308/309). Si vous avez le moindre doute quant a la 
comprehension de ce texte, consultez votre revendeur. 

Toute coque polyester doit etre maintenue totalement pleine et ce en permanence (niveau mi-skimmer minimum). Pour toute 
vidange, meme partielle, et minime et de quelques secondes, consultez votre revendeur. Appliquez les precautions d'usage 
preconisees (dans le guide d'utilisateur). 

N'utilisez pas de produits non conseilles par votre revendeur, notamment les produits a base d'ions metalliques pouvant presenter 
des incompatibilites avec les materiaux constituant la coque (se reporter au guide d'utilisateur qui vous est remis le jour de la 
livraison). 

Toute installation electrique doit etre obligatoirement protegee par un disjoncteur differentiel 30 mA installe par un specialists agree. 



ET CHRONOLOGIE D'UN CHANTIER 

1 - Nature des terrains et qualite des sols 

2- Implantation, tragage, points de niveau 

3- Terrassement 

4- Preparation du sol - geotextile - pose des regies... 

5- Livraison de la piscine et pose de la bonde de fond 

6- Mise en place et mise a niveau de la piscine 

7- Montage du projecteur 

8- Remblaiement des parois - calage de la piscine, 
de I'escalier, du caisson pour volet roulant 

9- Installation du ou des skimmers 

1 0- Branchements et raccordement hydrauliques 
Montage de la filtration 

1 1 - Realisation de I'assise et pose des margelles 

12- Pose du dallage 



1/ NATURE DES TERRAINS ET QUALITES DES SOLS 
(AFNOR AC P90-322) 

Se renseigner sur la nature et la stabilite du terrain ou la piscine va etre implantee, et ceux avoisinants notamment en demandant 
I'Etat des Risques Naturels et Technologie. 

En cas de doute, faire appel a un specialiste (geologue) afin de determiner les travaux a effectuer pour rester en conformite avec le 
manuel d' installation, en faisant realiser un sondage (tranchee, tariere, forage. . .) a I'emplacement meme de I'ouvrage. 

Le bassin doit etre implante dans un sol stable, coherent, homogene, exempt d'eau et d'une portance suffisante. Les qualites de 
stabilite et de coherence du sol conditionnent 1'importance du remblaiement a effectuer. 

Une attention particuliere devra etre portee sur la qualite du sous-sol ainsi qu'au drainage des eaux autour de la piscine, des plages 
et escaliers. 



2/ IMPLANTATION, TRACAGE, POINTS DE NIVEAU (POINT ZERO) 

Avant I'ouverture du chantier, il est indispensable de definir avec precision les limites d'implantation du bassin sur le terrain (ali- 
gnement, altimetrie) et de les consigner soigneusement sur un document contractuel d'implantation, date et signe par les parties 
(installateur et maitre d'ouvrage). 



S'assurer qu'aucun reseau de gaz, d'electricite, de telephone, d'irrigation ou d'evacuation ne traverse cet emplacement, dans le 
cas contraire prevoir de les detourner ou de les faire detourner par un professionnel agree ou administration concernee apres avoir 
rempli un DITC. 

IMPLANTATION EN TERRAIN NATUREL EN PENTE 

Lorsque la surface du terrain n'est pas horizontale, les conditions permettant d'assurer la stabilite du bassin peuvent etre complexes. 
1° CAS : CREATION D'UNE PLATE-FORME PAR DECAISSEMENT DU TERRAIN 

La stabilite du talus superieur doit etre telle que la paroi ne subisse aucune poussee. Dans le but d'assurer la stabilite de la coque, 
le talus inferieur doit etre suffisamment solide. 
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2° CAS : CREATION D'UN MUR DE SOUTENEMENT 

Les caracteristiques du mur dependront de 1'importance de la pente et de la dimension de la piscine (s'informer aupres d'un magon ou d'un inge- 
nieur beton) . 




TRACAGE ET POINT ZERO (0) 



Le tragage peut se faire au moyen d'une bache de tragage qui representera la forme et la surface de la piscine. En I'absence de 
bache de tragage, tracer les cotes a I'aide de piquets, cordeaux et bombe de tragage, en procedant aux verifications des diagonales 
et des equerres. 

Tenez compte des alignements et /ou des paralleles avec les volumes existants conformement au document contractuel d'implan- 
tation prealablement etabli. 




AXE DE 
LA FOUILLE 



Trace des cotes de terrassement 



TRACAGE ET POINT ZERO (0) 

Les cotes de tragage et de terrassement sont disponibles aupres de votre revendeur ou sur simple demande au fabricant. 
Calcul de la diagonale & verification des equerrages 

La diagonale =V((longueur x longueur) + (largeur x largeur)) 

Equerrage = faire un point a 4 metres depuis Tangle A sur la longueur AB. Faire un point a 3 metres depuis Tangle A sur la 
largeur AD. Mesurer la distance entre les 2 points obtenus, celle-ci doit etre egale a 5 metres. Si la mesure est differente 
reprendre le tragage 




Le point Zero (0) est le point de niveau de reference, il correspond a I'altimetrie de I'ouvrage termine. 

II sert a definir le niveau de votre piscine par rapport aux amenagements ou a la declivite de votre terrain. 

Le point Zero sera le point de reference pendant toute la duree du chantier, servez vous d'un repere immobile (sur un batiment) ou 

sur un piquet de repere plante hors des lieux de passage. 



3/ TERRASSEMENT 

REF. : AFNOR ACP 90-322(AFN0R AC P90-322) 

Le terrassement a pour finalite de realiser une excavation destinee a recevoir la coque. Un soin tout particulier doit etre apporte a 
cette operation (un terrassement trap important peut avoir des consequences fortement prejudiciables sur la tenue de la piscine 
d'ou 1'importance de respecter les cotes donnees dans ce manuel) : 

• La fouille doit etre propre et purgee de tout element de resistance (cailloux, racines, etc . . ..) 
ou d'affaissement (terre meuble, etc ) 

• Respecter les cotes de terrassement donnees en fin de ce manuel 

• En cas de fouille surdimensionnee (trou trap profond), il ne faut jamais compenser avec de la terre meuble mais utiliser un sol 
reconstitue stabilise (pose d'un geotextile en fond de fouille, rattraper le niveau desire a I'aide de gros graviers concasses ou 
ballast qui sera recouvert par un geotextile avant la realisation du radier). 

• Evacuer ou aplanir la terre meuble autour de I'excavation pour permettre le passage en toute securite d'un engin de remblaiement 
(bob ou brouette) ainsi que I'acces autour de la piscine pour la suite des travaux. 

Si le terrain n'est pas stable, une importante fouille est necessaire pour realiser I'ouvrage, par consequent, 
I'execution du remblai devient essentielle. 




du terrassement 



PRESENCE D'EAU OU NAPPE PHREATIQUE 

Un terrassement, realise en terrain spongieux ou impermeable, demande des precautions particulieres. 

II necessite Installation d'un dispositif de drainage ou puisard afin d'evacuer rapidement les eaux d' infiltration, d'origine pluviale 

ou provenant de la nappe phreatique. 

Tube piezometrique (dispositif plus ou moins vertical de controle, permettant egalement la collecte des eaux de drainage en sous 
oeuvre d'ouvrage). 

Le Tube piezometrique est obligatoire. II est realise par «busage» d'un diametre de 200mm au minimum et doit etre relie a un 
dispositif de drainage gravitaire, en sous oeuvre de I'ouvrage, isole au moyen d'un revetement geo textile (bidim ou similaire. . .)■ 
Ce type de tube est soumis a la pression atmospherique et doit egalement permettre le controle du niveau d'eau en sous-sol, tout 
en etant protege par un couvercle de securite non etanche a I'air. 
Ce tube peut etre raccorde : 

- Soit a un exutoire gravitaire (a chaque fois que possible) 

- Soit equipe d'une electro pompe accessoire permettant la decompression du sous-sol de I'ouvrage avant I'eventuelle vidange de 
la piscine. 



4 - PREPARATION DU SOL - GEOTEXTILE - POSE DES REGLES 



Apres le terrassement mecanique, il faut verifier que les profondeurs desirees par rapport aux cotes specifiques de votre modele 
correspondent. 

Finir de nettoyer le terrassement manuellement a I'aide de pelle et rateau pour enlever le reste de terre meuble, ainsi que les pierres 
ou elements pouvant gener la mise en place du geotextile, des regies et du gravier concasse. 

Disposer le geotextile (bidim ou similaire) en fond de fouille conformement aux cotes de terrassement prevues et n'hesitez pas a 
tracer des reperes pour le positionnement des regies sur le bord du terrassement ; ces reperes vous serviront egalement a verifier 
le bon positionnement de la piscine lors du calage de celle-ci. 

Dans le cas de terrains sablonneux ou tres argileux, faire remonter le geotextile sur les parois de fagon a eviter I'absorption du 
remblai par le terrain naturel (ceci est valable egalement pour les terrains fortement impregnes d'eau). 
Verifier la planeite des regies en verifiant a I'aplomb de chacune la hauteur desiree. Poser les regies conformement au plan annexe 
(preparation du sol) du modele de votre piscine et par rapport au point Zero. Prendre le milieu de la regie et verifier la hauteur en 
prenant la lecture a la lunette de visee au point zero plus la profondeur des cotes E et F du tableau de pose des regies. 



Regard de fond de fouille 




Combler de gravier concasse jusqu'a la hauteur des regies puis, a I'aide d'une troisieme regie, niveler le gravier sur toute la surface 
de votre terrassement afin d'assurer une epaisseur moyenne de 10 centimetres ( celle-ci peut etre comprise entre 5 et 15 centi- 
metres d'epaisseur pour rectifier les defauts eventuels du terrassement) conformement aux cotes donnees dans le present manuel. 
Verifier les niveaux, retirer les regies et reboucher les saignees 



LE GRAVIER CONCASSE : 

Le calibre du gravier concasse ayant des appellations differentes d'une region a I'autre, nous ne pouvons que vous don- 
ner une indication moyenne, a savoir que la grosseur des grains doit avoir la valeur moyenne de I'ongle d'un pouce : 
6-10/7-16/5-15/10-14 

Le gravier utilise pour le radier ou le remblai doit etre imperativement du concasse, en aucun cas I'utilisation de gravier 
roule ou de riviere n'est autorise. Toute installation utilisant un gravier autre que du concasse sera declaree non-conforme 
au present manuel d'installation et ne pourra a etre couvert par la garantie fabricant. 



5 - LIVRAISON DE LA PISCINE ET POSE DE LA BONDE DE FOND 

La livraison de la coque sur le fond de fouille est realisee par nos soins sauf accord prealable, dans la limite ou notre camion peut 
acceder a moins de 5 metres du terrassement et gruter dans des conditions normales de securite. L'acces doit etre sans obstacle ; 
nous vous recommandons de faire attention aux arbres, fils electriques, fils telephoniques, etc . . . dont la presence peut empecher 
la livraison. 

Se reporter au guide de controle d'acces ci dessous. 

Avant de deposer la coque sur la feuille, nous vous conseillons de realiser vos collages de la tuyauterie de bonde de fond (se reporter 
au chapitre 10 concernant I'hydraulique). 

La piscine doit etre manipulee au moyen d'un palonnier autant que possible pour eviter certaines torsions sur la structure. 
La piscine sera descendue doucement dans I'excavation en se servant des reperes prealablement traces sur les bords du terrasse- 
ment (repere de fond et axe median) pour I'aligner sur les reperes permettant de la caler de niveau. 




NB : Notre personnel intervenant sur la livraison (chauffeur, etc..) n'est pas habilite a declarer conforme une feuille. Notre 
personnel realise uniquement la depose de la coque en fond de fouille sous la responsabilite du donneur d'ordre. Notre 
responsabilite ne peut en aucun cas etre engagee en cas de non respect du point 0 ou de non conformite de la planeite de 
I'ouvrage. 




GUIDE DE CONTROLE D'ACCES 
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6 - MISE EN PLACE ET MISE A NIVEAU DE LA PISCINE 



Proceder a la mise a niveau de la piscine a I'aide d'un niveau de 
geometre (lunette ou laser) en verifiant le niveau de la piscine a 
des points precis, les alignements prevus et le point zero. 

Verifier que le fond de la piscine plaque bien au gravier sur toute 
sa surface ; verifier que la piscine soit bien dans I'axe de la pre- 
paration au sol que vous avez prevue. 

Si une difference de niveau apparait, de I'ordre de 1 a 2 centi- 
metres, exercer de la pression sur la levre de la piscine a I'aplomb 
du point haut afin de I'ancrer dans le gravier. Cette operation peut 
permettre de retablir le faux aplomb. 

Si le niveau a retablir est superieur a 2 centimetres, il faut ressor- 
tir la piscine, verifier le radier et le positionnement de la piscine 
dans le fond de fouille. 




NB : Ne jamais relever la piscine pour atteindre la planeite de celle-ci vis-a-vis du "point zero". En effet le fond ne reposant 
plus sur toute sa superficie ; cela peut entramer par la suite des craquelures du gel-coat du fait des pressions exercees 
par la poussee de I'eau (hors garantie). 



~a5 



Regard de fond de fouille 




.55 




7 - MONTAGE DU PROJECTEUR 



Ce systeme d'eclairage plat a LED - 12V s'installe en se vissant sur la prise balai 1 "1/2 

PROJECTEUR PLAT a visser sur prise balai 1,5" 



Schema d'installation 



Bouchon pour hivernage 





1 - Projecteur 

2- Prise balai 

3- Raccord a visser F50/F50 a coller 

4- Conduit souple 50mm 

5- Cable 

6- Raccord a coller F50/M%" a visser 



NOUVEAUTE 



Les 2 raccords piece 3 et 6 sont mis en 
standard dans chaque packaging projecteur 



8/ REMBLAIEMENT DES PAROIS CALAGE DE LA PISCINE, 
DE L'ESCALIER, DU CAISSON POUR VOLET ROULANT 

On choisira un gravier concasse non compressible (identique a celui du radier avec reglage manuel), dans certaines configurations 
I'utilisation d'un sable stabilise sera autorisee (nous consulter imperativement). 

Tout autre type de remblai est formellement interdit et engendrera la non-conformite au present manuel d'installation. 
La mise en place des remblais commence par le calage des 4 angles. Deverser du gravier doucement (sous peine de faire bouger 
la piscine sur le radier) dans les angles du grand bain (AD) sur le 1/3 de la hauteur. Effectuer la meme operation dans les angles du 
petit bain (BC). 

II est preconise d'utiliser un materiel de remblaiement leger (type mini chargeur) afin de preserver la stabilite de la structure. 
Pour les modeles a fonds plats, deverser le gravier dans les angles diagonalement opposes AC/DB. 



NB : Une fois les 4 angles remblayes partiellement, vous pouvez installer la grille de bonde de fond et le bouchon de preven- 
tion si vous prevoyez de faire le remplissage de la piscine avant la fin des travaux. Dans ce cas n'hesitez pas a commencer 
le remplissage, le poids de I'eau evitera que la piscine bouge sur le radier lors du remblaiement et permettra le bon equi- 
librage des pressions qui s'exercent de part et d'autre de la structure. 

Prevoir de maintenir la piscine dans sa longueur a I'aide de tendeurs pour eviter un eventuel pincement, ou utilisez des 
ecarteurs de fagon a assurer un parfait alignement de vos parois. 

Pose des tendeurs : percer la levre de la coque, passer un fil de fer de grosse section a travers le trou fait, et relier celui-ci 
a un piquet enfonce dans le sol dur. Vous pouvez ensuite jouer sur la tension de celui-ci en utilisant un tournevis pour ra- 
mener plus ou moins votre paroi (voir sur la fiche descriptive de votre piscine en fin de ce manuel les points d'accrochage). 



TENDEUR ET PIQUET 
METALLIQUE 



i 
i 




Calage gravier 



Vous pouvez commencer a remblayer : Tasser legerement a I'aide d'un manche ou mieux au moyen d'un tube metallique creux de 
1 centimetre de diametre et de 2 metres de long (celui-ci vous permettra de bien remblayer sous les renforts). Votre remblai est 
tasse lorsque le gravier ne descend plus quand vous tapez dessus avec le manche ou le tube. Cette operation a pour but de fixer 
definitivement la piscine au sol et d'eviter les risques de deplacement. Cette stabilite sera assume par un remblai homogene exempt 
de terre ou autres matieres. Poursuivre I'operation de remblaiement en prenant soin de maintenir une hauteur de remblai identique 
(augmenter la hauteur de remblai par palier de 30 centimetres en tournant autour de la coque). 



Verifier regulierement I'alignement de la paroi ; si celle-ci presente un ventre vers I'interieur, ressortez un peu de gravier a I'endroit 
incrimine. 

Tasser regulierement le remblai avec le manche ou le tube jusqu'au niveau de la prise balai, des refoulements soit environ a 30 
centimetres en dessous du bord des levres de la piscine, et en reservant assez de place pour le montage des skimmers (chapitre 9). 



ATTENTION : 

NE JAMAIS UTILISER DE MACHINE VIBRANTE POUR TASSER LE REMBLAI 




REMBLAIEMENT JUSQU'A MOINS 20 CM DU BORD DES LEVRES DE LA PISCINE ET DE L'ESCALIER ET DE LA BANQUETTE OU 
DU CAISSON VOLET ROULANT. 



CALAGE DE L'ESCALIER ET BANQUETTE OU DU CAISSON 
(RESERVATION POUR VOLET ROULANT) 

ESCALIER ET BANQUETTE 

S'assurer que le gravier soit bien passe sous les marches jusqu'a la contre marche. Si un bruit a resonance creuse se fait entendre, 
ceci peut s'expliquer par la presence de renforts U-type de la piscine qui restent creux. Remettre et retasser du gravier sous les 
marches. Verifier le niveau de I'escalier (une difference de 2 a 3 centimetres peut apparaitre en affaissement par rapport au niveau 
fini de la piscine). S'il existe une legere difference de niveau, soulever I'escalier avec un madrier (sauf pour le modele Nacre) et 
remblayer en prenant soin de tasser le remblai. 



NB : NE PAS LAISSER LA PISCINE VIDE SANS ETRE REMBLAYEE ENTIEREMENT ET SANS CONTROLE DES EAUX EXTERIEURES 
SOUTERRAINES (RISQUE DE POUSSEE ET DE DESTABILISATION DE LA PISCINE). 




CAISSON (VOLET ROULANT) 

Pour les piscines incluant une reservation de volet roulant (caisson), il est tres important de bien remblayer 
sous le caisson. Si le caisson presente un faux niveau par rapport a la piscine, proceder comme pour I'escalier. 



9/ INSTALLATION DU OU DES SKIMMERS 



Lorsque le remblai est a environ 80 centimetres du haut de la paroi cote grand bain, adapter le ou les skimmers, ensuite raccorder 
les tuyauteries du ou des skimmers de la piscine. Les autres raccordements se feront une fois le remblai a 30 centimetres du haut 
de la piscine. 

Fixer le skimmer a I'aide de la bride prevue a cet effet, faire un cordon silicone sur les cotes interieurs et exterieurs de la piscine, 
autour de 1'emplacement prevu et preperce. 

Presenter le skimmer et la bride de fixation, puis fixer a I'aide des vis prevues en commengant par les quatre angles ; serrer les 
vis a la main. Le joint silicone permet d'assurer I'etancheite ; lisser le surplus et faire un nettoyage du silicone en exces ; placer la 
contre bride pour cacher les vis de serrage. 

Vous pouvez commencer a raccorder votre skimmer a la tuyauterie (se reporter au raccordement chapitre 10) 
ATTENTION : NE PAS SE SERVIR DU JOINT CAOUTCHOUC, IL EST REMPLACE PAR LE JOINT SILICONE. 





MISE EN GARDE DU FABRICANT 



UTILISATION DES COLLES 

La colle de couleur « bleue » est utilisee pour le tube PVC semi-rigide 

La colle transparente sert uniquement pour le tube PVC rigide et les pieces ABS. 

COLLAGES 

Avant de proceder au collage, vous devez preparer vos raccords et tuyau PVC. 
PVC RIGIDE : 

Poncer les deux parties a coller a I'aide d'un papier abrasif. Nettoyer a I'aide d'un chiffon et d'un solvant ; enduire de colle les deux 
parties ; coller sans tourner les elements en enfongant droit en une seule fois. 

PVC SEMI RIGIDE : 

Poncer le raccord en PVC ; nettoyer le raccord et le PVC semi rigide avec un chiffon et du solvant ; enduire de colle les deux parties 
(colle bleue) : coller sans tourner les elements en enfongant droit en une seule fois). 
Ne jamais tourner les elements en collant, enfoncer droit en une seule fois. 

BALAI AUTOMATIQUE A SURPRESSEUR 

Si vous envisagez d'equiper le bassin d'un balai automatique a surpresseur (type Polaris), nous vous preconisons un raccordement 
hydraulique de la prise balai au moyen de tube PVC rigide 16 bars pression de diametre 50. 

Equipements annexes (chauffage, doseur, nage a contre courant, etc. . .) Voir directement la notice du constructeur de I'equipement. 
LA FILTRATION 

Pour un fonctionnement optimal de votre filtration et des differents appareillages, nous vous recommandons de ne pas placer votre 
filtration a plus de 10 metres en peripherie de la piscine. 

Des amenagements particuliers devront etre realises en cas de conditions climatiques rigoureuses (profondeur pour la disposition 
des tuyauteries, isolation eventuelle du local technique ou mise en place de sonde de temperature). 

ELECTRICITE 

Tout raccordement electrique doit etre imperativement mis a la terre. II est obligatoire de faire controler ou brancher le tableau 
electrique de la piscine au reseau electrique par un electricien agree. 

U installation doit etre obligatoirement protegee par une disjoncteur differentiel 30 mA et conformement a la norme CF 15-100, 
partie 7-702. 



10 / BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENT HYDRAULIQUES 
MONTAGE DE LA FILTRATION (AC P90-35) 



MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LES MISES EN GARDE DU FABRICANT 
(CHAPITRE 9) AVANT DE PROCEDER A UN COLLAGE. 

Le branchement du circuit hydraulique s'effectue au niveau des pieces a sceller, en respectant la plus grande horizontalite possible. 
Ce circuit doit toujours reposer sur le remblai a une profondeur d'environ 30 centimetres. 

RACCORDEMENT SUR LES TRAVERSEES DE PAROI (PIECES BLANCHES EN ABS) 

Decaper la piece blanche et le raccord PVC ; enduire les deux pieces de colle transparente ; emboTter les deux pieces (a la main) et 
lisser le cordon de colle en exces pour assurer la parfaite etancheite du collage. 

LA BONDE DE FOND 
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La pose de la bonde de fond se fait a I'aide d'un PVC haute pression sur la piscine et par un coude a 90°. 
Decaper puis enduire de colle le PVC puis emboTter sur la bonde de fond deja en place (idem explication ci-dessus). 
La remontee peut se faire soit par le biais d'un PVC rigide diametre 50, soit par un PVC semi-rigide diametre 50. Prevoir une lon- 
gueur de tuyau de deux metres environ afin de remonter le raccordement de la bonde de fond a la hauteur du ou des skimmers et 
du projecteur. 
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RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES (LIAISON PISCINE /LOCAL TECHNIQUE) 



Suivre les consignes donnees ci-dessus pour le raccordement sur les traversees de paroi ; vous pouvez ensuite realiser vos bran- 
chements de la fagon suivante : coller un bout de PVC rigide de 7 centimetres dans la partie femelle puis coller un coude a 90° (pour 
les refoulements se trouvant aux extremites de I'escalier) ou deux coudes a 45° pour la prise balai (permettant ainsi un meilleur 
passage des detritus lors du nettoyage de votre piscine). 

Les raccordements de la piscine au local technique se font en tuyau PVC semi-rigide pour diminuer les collages et eviter les risques 
de fuite. 

Deroulez le tube PVC semi rigide depuis la piece jusqu'au local technique en prenant soin de ne pas faire de coudes trop prononces 
et en prenant un peu de marge de manoeuvre. Coupez et realiser votre collage sur le coude PVC avec de la colle « bleue ». 
Pour les branchements des skimmers et des refoulements vous pouvez monter ceux-ci en serie ou equilibrer les pression en rea- 
lisant un montage en parallele. 




Pour des raisons pratiques, il est recommande de commencer le montage des tuyauteries au depart de la pompe avant de realiser 
la liaison avec les tuyauteries enterrees. On evite ainsi toute contrainte ulterieure sur le corps de la pompe en cas de mauvais ali- 
gnement des conduits. 

L'etancheite doit etre realisee avec des produits n'ayant pas d'action sur les materiaux du type polytetrafluoroethylene (PTFE), pates 
aerobies, joints torique,etc. Le vissage des raccords a joints toriques doit s'effectuer a la main. 
Des dispositifs d'isolement doivent etre installes sur les circuits restant en charge. 
NOTE : Les vannes sont un exemple de dispositif d'isolement. 



Pose du bouchon au Teflon 




Projecteur Refoulements 



Vers local technique 



MONTAGE DU LOCAL TECHNIQUE 




vers tableau electrique 



RACCORDEMENT A LA POMPE 



Deux cas se presentent : 

> Au-dessous du niveau de I'eau : la pompe est en charge et permet un amorgage immediat ; 

> Au-dessus du niveau de I'eau : les canalisations d'aspiration sont en charge au maximum de leur longueur 
pour ne remonter verticalement qu'a proximite de la pompe afin de limiter la quantite d'air a expirer ; 

> En fonction de la hauteur du denivele pompe/plan d'eau et suivant les caracteristiques de la pompe et de contraintes d'amorgage, 
il peut etre necessaire de placer un clapet anti-retour visitable. 



Filtre a Sable 
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

> Une habilitation electrique est exigee pour operer aux raccordements en basse tension (230 V alternatif). 

> Dans le cadre des locaux techniques enterres a proximite des bassins, la conformite a la section 7.702 de la NF C 15-100 est 
exigee. 

> La section du cable d'alimentation est fonction de la puissance de la pompe et de la distance au lieu de raccordement. 

> Un differential de 30 mA est obligatoire sur la ligne d'alimentation. 

> Dans le cas des pompes triphasees, verifier au demarrage le sens de rotation du moteur et, si il n'est pas conforme, I'inverser. 

MATER I ELS ELECTRIQUE ASSERVIS A LA FILTRATION : 

De plus en plus d'appareils viennent se greffer au coffret principal de filtration (Alliance 70, Alliance pH, Pompe a chaleur Islandicus, 
etc . . ..) car ils doivent etre asservis a la filtration. 

Or le contacteur n'est pas prevu pour cela, pour ce faire vous pouvez faire ajouter par votre electricien : soit un bloc de contacts 
additifs, soit un contacteur supplemental (en parallele). 

AQUATERRE (TERRE FONCTIONNELLE) 

Votre installation doit etre pourvue d'un aquaterre (fourni dans le kit piscine), celui-ci permet d'eviter les courants vagabonds (qui 
pourraient creer des depots sur le revetement de la piscine) ; il est obligatoire de raccorder celui-ci a un piquet de terre independant 
de celle deja existante (terre de securite) pour les raccordements des tableaux et appareillage de la piscine. 
L'acces au piquet doit etre aise de fagon a pouvoir reactiver la fonction de I'aquaterre annuellement (se reporter au guide d'entretien 
livre avec la piscine). 

Le raccordement entre I'aquaterre et le piquet de terre fonctionnelle doit se faire au moyen d'un cable de section 6 mm2 sous gaine 
(utiliser une couleur differente ce celles normalisees pour la terre/ le neutre/ ou la phase) 



VIDANGE 

Le tuyau de vidange doit etre dirige vers les evacuations des eaux pluviales, eloignees de la piscine. II est strictement interdit de le 
diriger dans le puisard de controle de fond de fouille ainsi que dans le remblaiement peripherique de la piscine ou le radier au risque 
de voir Installation declaree non-conforme a ce manuel d'installation. 




NAGE A CONTRE COURANT (NCC) 

Lors du branchement de la NCC, il est important de gainer au depart du local technique jusqu'a la 
piscine le tuyau d'air de commande de la NCC afin de pouvoir le changer si necessaire. 
Dans tous les cas, celui-ci ne pourra exceder la longueur de 10 metres afin de ne pas perturber 
son fonctionnement, dans le cas contraire, un relais pneumatique devra etre installe dans une boite 
etanche dans un rayon inferieur a 10 metres en peripherie de la piscine, la distance restante se fai- 
sant au moyen d'un cablage electrique. 

Prevoir une reservation d'acces aux pieces couplees a la coque dans I'assise beton. 

BLOWER 

Idem que la nage a contre courant pour le tuyau d'air de commande. 

Prevoir de faire un col de cygne sur la tuyauterie avant la pompe blower de fagon a eviter la penetration d'humidite dans celle-ci. 
Realiser une reservation d'acces aux pieces couplees a la coque dans I'assise beton. 

BY-PASS 

Celui-ci est imperativement mis en place sur la tuyauterie de refoulement apres le filtre), de cette fagon I'eau passant vers les 
accessoires annexes est filtree et debarrassee de toute impurete physique. 
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11/ REALISATION DE L' ASSISE ET POSE DES MARGELLES 

Finir de remblayer jusqu'a 20 centimetres des levres, avant de proceder a la realisation de I'assise de finition qui est obligatoire. 




4 x Torg 8 mm 

ou 2 a 1 o mm 




Joint Silicone 

(l tdas o'liiupfr 
carearnrnatiJc-l 



B£lon 



Dalle 



Gravis r 



L' ASSISE MARGELLES 

L'assise margelles doit reposer sur un support sain, compact, uniforme ; 
stabilise et maintenu par un geotextile (bidim ou similaire) sur les parois 
de preference dans les sols sablonneux ou argileux (chapitre 4 prepara- 
tion du sol). 

Une assise respectant les consignes ci-dessous permettra une pose cor- 
recte des margelles et devra etre desolidarisee de toute construction pe- 
ripherique. Realiser un joint de dilatation entre I'assise margelles et les 
plages environnantes. 

Le beton de I'assise doit etre dose a 280 kg mini en sortie de centrale 
(done 300 kg en beton centrale ou 400 kg en beton fait sur site a la be- 
tonniere) avec une structure (mini de 20 h x 25 L), et un ferraillage centre 

dans le beton (coefficient de ferraillage au minimum egal a 1 ,57), done utilisation de 4 tors de 8 ou de 2 tors de 10. 

L'utilisation d'un beton fibre peut se faire conjointement a ('utilisation des tors. Vous pouvez egalement relier votre ferraillage a la 

levre de la piscine, en pergant celle-ci et en utilisant des tors ou du fil de fer. 

Vous pouvez proceder soit par coffrage (20 centimetres de hauteur sur 25 a 30 centimetres de largeur depuis I'interieur de la piscine). 
Bien etaler a la taloche ; vibrer a la truelle ce qui assurera une homogeneite dans I'assise margelle. 

Vous pouvez egalement utiliser un beton « sec » et fagonner I'assise a I'aide de deux taloches (vous servir du bord interieur de la 
levre comme point de reference pour niveller I'assise beton). 




POSE DE LA MARGELLE AFNOR AC P90-323 



Tout d'abord, a I'aide d'un balai fin, nettoyer le beton de I'assise pour enlever les petits graviers et bavures de beton afin de ne pas 
fausser le niveau des margelles. 

Positionner a sec la margelle pour trouver le juste emplacement, et reperer vos margelles (voir chapitre 1 2 plan de calepinage). 
Commencer la pose en positionnant en premier les elements d'angles avant de coller au ciment colle*. Placer un cordeau entre 
chaque element d'angle afin d'assurer I'alignement des margelles (faire deborder legerement la margelle en surplomb de la piscine 
de 2 a 3 centimetre). 

Verifier I'intervalle de chaque margelle, afin d'obtenir des joints egaux qui seront effectues avec une poudre du meme coloris que 
la margelle fournis avec les kit margelles Stonica, ou avec un melange de poudre colore et de ciment blanc (30 a 35% de ciment 
blanc). 

Vous pouvez realiser un cordon silicone (1 centimetre en retrait du bord interieur de la piscine) de fagon a cacher les eventuels vides 
sous les margelles, et a empecher le passage de I'eau en hiver (risque de soulevement des margelles par le gel). Ce cordon est 
optionnel, et constitue un consommable. (Non garanti). 

Pour de plus amples informations concernant la pose de la margelle, se referer a I'accord AFNOR AC P90-323 



ATTENTION : Imperativement realiser joint dilatation de fagon a desolidariser I'assise margelles de toute autre construction 
peripherique. 

NP : Un guide de calepinage est fourni avec nos margelles. 




12/ POSE DU DALLAGE 



POSE DU DALLAGE SUR GRAVIER 

Sur un sol non stabilise ou de remblai, nous vous conseillons de laisser celui-ci se tasser. Toutefois vu le process de pose, il est 
possible de reprendre les eventuels faux niveaux par la suite en se servant d'une pelle pour relever la, ou les dalles incriminees. 
Poser un geotextile sur le sol naturel de fagon a eviter la repousse des vegetaux et le melange du gravier avec le sol naturel. Disposer 
vos regies de niveau pour pouvoir tirer votre radier. 

A I'aide d'une regie de magon etaler de niveau le gravier 6-10 maxi ou grain de riz sur un radier de 5 centimetres d'epaisseur. 
Apres avoir retire les regies, reboucher les saignees. Prendre I'axe de la piscine pour assurer une pose symetrique du dallage soit 
prendre un point de depart par rapport a un point exterieur (terrasse, mur, allee). Placer les dalles cote a cote en verifiant leur niveau 
les unes par rapport aux autres. 

Pour les coupes, decouper dans un carton un gabarit afin de le reproduire sur la dalle pour obtenir la coupe la plus juste. 
Ne pas faire de joint entre les dalles afin de laisser passer I'eau residuelle ou de pluie. 

POSE DU DALLAGE SUR BETON 

Sur un sol non stabilise ou de remblai, nous vous conseillons de laisser celui-ci se tasser. 

La pose d'un dallage sur une dalle beton impose un joint de dilatation entre la ceinture d'assise des margelles et la dalle beton 
(pas de raccordement ferraille). 

Demander les consignes de realisation de la chape a votre fournisseur de beton ou de dallage. 

Prendre I'axe de la piscine pour assurer une pose symetrique du dallage ou soit prendre un point de depart par rapport a un point 
exterieur (terrasse, mur, allee). Placer les dalles cote a cote en verifiant leur niveau les unes par rapport aux autres. 
Pour les coupes, decouper dans un carton un gabarit afin de le reproduire sur la dalle pour obtenir la coupe la plus juste. 

NB : NE PAS BOUCHER LE REGARD DE FOND DE FOUILLE QUI DOIT RESTER ACCESSIBLE 



NOTES 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 



CLAUSE GENERALE 

La conclusion du contrat de vente implique I'acceptation des presentes conditions 
generates de vente. 

COMMANDES 

Nos devis et nos offres ne sont valables, sauf stipulation contraire, que pendant le 
mois suivant leur remise. Les commandes ne deviennent definitives qu'apres accep- 
tation par nos services sous reserve du respect du formalisme du modele de bon de 
commande en vigueur dument renseigne. La non-acceptation de nos conditions de 
vente entrame I'annulation de la commande. 

Nous pourrons opposer un refus de vente en cas de violation par le client des obliga- 
tions decoulant de sa relation contractuelle avec notre societe ou d'un comportement 
nuisible a I'image des marques commercialisees par notre societe. 

LIMITATION DE NOS RESPONSABILITES 

Notre client ayant connaissance de I'existence des recommandations « Directives 
Techniques Piscines » redigees par la Federation des Professionnels de la Piscine, et 
lui ayant fourni le « Manuel d'installation » en vigueur, tous documents valant cahier 
des charges, d'une part, 

nos prestations consistant en la fourniture d'une coque polyester et de divers mate- 
riels ou marchandises annexes, leur livraison eventuelle par camion grue, et I'even- 
tuelle depose du bassin en fond de fouille ou, si le fond de fouille n'est pas pret, sur 
le lieu stabilise le plus proche de celui indique sur le bon de commande par le client, 
cette depose ne representant pas I'acceptation de I'ceuvre de notre part, nos chauf- 
feurs n'etant pas qualifies pour juger, d'autre part, 

notre responsabilite ne pourra pas etre engagee quant aux differentes diligences que 
notre client ou son propre client, ainsi que les tiers associes au projet, auront eues a 
mener chronologiquement, et notamment : etre en regie vis a vis des autorites pu- 
bliques et privees, indiquer et verifier la qualite du sous-sol et sol, I'emplacement et 
les niveaux a respecter, proceder dans les reges de I'art avec I'expertise et les moyens 
humains, materiels et techniques adequats aux travaux de terrassement, pose, calage 
et remblaiement, et au surplus a tous travaux imprevus dus a la consistance ou a la 
structure du sous-sol ou du sol (demolition de roche, remplacement du sol instable 
par des materiaux stabilises, remise en etats des abords ou acces des chantiers, 
rabattement de nappe aquifere, construction de faux puits, drainage) ainsi que tous 
cas particuliers qui rendraient impossible ou difficile notre propre prestation, la bonne 
fin du projet, et sa perennite, informer sur les conseils d' utilisation, d'entretien (preco- 
nisations de mises en eau, et d'une maniere generale les preconisations relatives a la 
mise en service de la piscine et a son utilisation dont traitement de I'eau et hivernage) 
et de securite (loi du 03/01/2003 et decrets du 31/1 2/2003 et 7/06/2004), et remettre 
le « Guide d'utilisation et d'entretien » en vigueur de la marque que nous transmettons 
a notre client lors de la livraison. 

Dans le souci d'une amelioration constante de nos produits et services, nous nous re- 
servons le droit d'apporter, sans preavis, a leurs caracteristiques, toutes modifications 
liees a leur evolution tant esthetique que technique. 

ACCES AU CHANTIER 

Lors de la livraison, les acces nous sont dus ; dans le cas ou notre chauffeur estime 
que les acces presentent des conditions de securite ou de respect de la regimenta- 
tion insuffisantes pour lui, le camion ou la piscine, ou tout tiers ou bien, il deposera 
la piscine a proximite si c'est possible et sous condition de la decharge de notre 
responsabilite par notre client. A defaut, la livraison sera facturee et re-programmee. 
L'acces au chantier se fait sous la responsabilite du client qui doit apporter son assis- 
tance pour le guidage de notre chauffeur en cas de besoin ou a sa demande. 
En cas de dommage quelconque cause par I'un de nos vehicules de transport et 
advenant a I'adresse de livraison ou a ses chemins d'acces, si ce dommage resulte 
d'un acces difficile ou d'un terrain mal amenage, les consequences pecuniaires ma- 
terielles ou immaterielles directes ou indirectes seront a la charge de notre client. 

LIVRAISON 

Les delais de livraison ne sont donnes qu'a titre indicatif . Aucune penalite de retard ne 
pourra done etre demandee pour une livraison tardive. 

Lors de la livraison, un bon de livraison est obligatoirement signe par notre chauffeur 
ou notre representant, et un representant de notre client, voire en sus par le client 
final, responsable(s) du lieu ou nos produits sont livres conformement au bon de com- 
mande. Sa signature constate le transfert des risques des produits a notre client. Le 
bon de livraison temoignera egalement, le cas echeant, par tous commentaires ecrits 
de chaque partie a la signature, eventuellement contradictoires, des conditions de 
la livraison ainsi que de I'etat des produits livres. Co-signe sans reserve, le bon de 
livraison attestera de la conformite des produits livres a la commande et a I'usage 
auquel ils sont destines. 

PRIX 

Nos prix s'entendent hors taxe (HT). II appartient au client de faire toutes reserves en 
cas de manquements, defauts, avaries, lors de la reception de nos marchandises ou 
prestations. A defaut, notre responsabilite ne saurait etre engagee. 

CONDITIONS DE PAIEMENTS 

Les clients ont ete informes prealablement a la signature de la commande que les 
factures seront reglees a la livraison de nos marchandises. Tout defaut mineur signale 
a la livraison de nos produits ne dispensera pas le client du versement integral des 



sommes dues. Si, lors d'une precedente commande le client s'est soustrait a I'une de 
ses obligations (defaut ou retard de reglement, par exemple), un refus de vente pourra 
lui etre oppose, a moins qu'il ne fournisse des garanties satisfaisantes ou un paiement 
comptant au moyen d'un cheque de banque. 

Aucun escompte n'est accorde pour paiement comptant ou anticipe. Les penalties 
de retard sont egales a celles preconisees par le code de commerce, soit, a ce jour, 
le taux de refinancement de la Banque Centrale Europeenne majore de 10 points. 
Une somme forfaitaire de 40 Euros pour frais administratifs indemnitaires de re- 
couvrement sera mise a la charge de I'entreprise debitrice, sans prejudice des frais 
de recouvrement a venir qui lui seront reclames. 

RETOUR DU MATERIEL NEUF 

Nous ne sommes pas tenus de reprendre du materiel neuf qui nous serait retourne 
pour un motif ne relevant pas de notre responsabilite. 

GARANTIES 

Nos garanties sur les materiels couples a la piscine tels que pieces a sceller, pompes, 
filtres, coffret electrique, margelles, dalles, eclairages, locaux techniques, baches, 
robots, traitement d'eau, elements de securite, volets, equipements balneo, ... s'ap- 
pliquent dans les memes conditions que celles des differents fabricants (documen- 
tions mise a disposition sur simple demande). La duree est generalement d'un an, a 
compter de la date de livraison, a defaut de garanties differentes donnees par notre 
fournisseur de materiel, ou a moins d'une clause speciale. La garantie consiste au 
remplacement ou a la reparation dans nos ateliers, ou ceux des fabricants, des vices 
de matiere ou de fabrication. 

Ne sont pas couvertes les degradations dues a des phenomenes naturels ou a I'emploi 
de produits non adaptes ainsi que les dommages indirects (produits de traitement, 
eau de vidange, mauvaise installation ou utilisation des materiels, negligences, ...). 
II appartient au client de s'assurer contre les risques inherents a la presence ou a 
I'usage de nos ouvrages des la livraison. 

Notre garantie ne joue que sous reserve du respect des « Manuel d'installation » et « 
Guide d'utilisation et d'entretien » en vigueur et de I'application des recommandations 
« Directives Techniques Piscines » redigees par la Federation des Professionnels de la 
Piscine, tous valant cahier des charges, et la signature du bon de commande valant 
reconnaissance par le client de ce qu'il a bien ete mis en possession de ces docu- 
ments, de ce qu'il a regu toutes informations utiles a leur bonne comprehension, et de 
ce qu'il s'engage a en respecter les preconisations. 

Tous travaux, fournitures et garanties seront suspendus si les conditions de paiement 
ne sont pas respectees. Cette suspension ne pourra augmenter la duree de la garantie 
a partir du jour de livraison. 

Toutes degradations de piscines consecutives a un defaut de pose ou a un choc pos- 
terieur a notre livraison, ou au desequilibre des pressions exercees entre les parois 
internes et externes du bassin ne seront pas prises en garantie (maintenir le niveau 
d'eau au dessus du milieu des skimmers et consulter un professionnel avant toute 
vidange meme partielle). La garantie sur les coques polyester (bassins) est de 10 ans 
et beneficie d'une couverture par une assurance decennale par capitalisation. 

SERVICE APRES VENTE SUR BASSINS 

En cas de besoin d'intervention de notre service apres vente sur les piscines polyester 
vendues, nous nous engageons a intervenir dans les meilleurs delais sous reserve des 
conditions suivantes : encaissement prealable des sommes dues au titre du contrat 
de vente ; reception du chantier par le client final ; retour du certificat de garantie 
par celui-ci a nos services ; envoi prealable par le client d'une fiche de demande 
d'intervention selon modele defini par nous et dument completee ; visite technique 
prealable eventuelle par un employe qualifie par nous ; planification du SAV par nous 
en tenant compte de I'urgence, de la saisonnalite, des conditions meteos, et des 
disponibilites de nos equipes et du client final ; observation rigoureuse par le client 
final des consignes donnees par nous pour rendre possible I 'intervention (notamment 
concernant le reglage du niveau d'eau, la proprete de celle-ci et du bassin, I'acces- 
sibilite, et la mise a disposition gratuite d'un point d'eau et d'electricite). Compte 
tenu de certaines de ces conditions, les dates d'intervention sont donnees a titre 
indicatif et aucune penalite de retard ne pourra done etre demandee en cas de report 
justifie prealablement (sauf cas de force majeure empechant de prevenir). Les frais 
de vidange/remplissage et de fourniture de produits de traitement d'eau ne pourront 
nous etre imputes pour quelque raison que ce soit. Dans tous les cas ou notre res- 
ponsabilite devrait etre reconnue le montant total des prestations ou compensations 
(travaux, prejudices, frais, . . .) ne pourra exceder le montant hors taxe du chiffre d'af- 
faires encaisse de notre client pour le produit incrimine. Dans les autres cas (notre 
responsabilite etant hors de cause), un devis sera propose a notre client, voire au 
client final, dont I'acceptation avec reglement de 30% par cheque sera prealable a la 
planification de toute intervention. 

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 

Conformement aux dispositions de la Loi 80 335 du 12 Mai 1980, notre societe reste 
proprietaire de la marchandise livree et ce jusqu'au reglement integral du prix de 
vente. 

JURIDICTION 

Seront du seul ressort du Tribunal de Commerce de Marseille tous litiges ou contes- 
tations et notamment en cas de non-paiement. 



LA LOI SUR LA SECURITE DES PISCINES (decret 2004-499 du 7 juin 2004) 

La loi du 3 janvier 2003 relative a la securite des piscines est entree en application le 1er Janvier 2004. 

Depuis cette date, les piscines privees nouvellement construites, a usage individuel ou collectif, doivent etre pourvues d'un dispositif de securite 
visant a prevenir les risques de noyade. 

Depuis le 1 janvier 2006, toutes les autres piscines existantes doivent etre equipees. 
QUATRE DISPOSITIFS BENEFICIENT DE NORMES 

(avis du ministere de I'Economie, des Finances et de Plndustrie paru au Journal Officiel du 16 decembre 2003), 

- Barrieres (Norme NF P 90-306) 

- Alarmes (Norme NF P 90-307-1) du 15/04/2009 

- Couvertures (Normes NF P 90-308) 

- Abri (Norme NF P 90-309) 

Pensez a verifier ou a demander la conformite aux normes du dispositif choisi. 

Votre piscinier peut vous aider a faire le choix du systeme le mieux adapte a vos besoins de par son experience. 
N'hesitez pas a vous rapprocher de lui. 

IMPORTANT : En cas d'accident et en I'absence ou en cas d'utilisation d'un systeme de securite non-conforme a la norme NF P, votre responsa- 
bilite penale est engagee (peine de prison) et vous risquez une amende de 40 000 €. 

Un dispositif de securite ne remplace en aucun cas la vigilance des adultes responsables, lesquels doivent exercer une surveillance constante et 
active. 

NOS CONSEILS 

D'un point de vue general, la piscine est un lieu de plaisir et de convivialite. Toutefois celle-ci peut s'averer dangereuse, notamment pour les 
enfants, aussi nous permettons-nous de vous donner quelques conseils : 

- la surveillance des enfants doit etre rapprochee et constante 

- ne laissez pas de jouets a proximite ni dans un bassin qui n'est pas surveille 

- equipez les enfants de brassards ou des bouees adaptes 

- apprenez a nager a vos enfants des que possible 

- n'autorisez pas I'acces a la piscine sans gilet ou brassiere a un enfant ne sachant pas bien nager et non accompagne dans I'eau 

- renforcez la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine 

- surveillez les sujets vulnerables durant la baignade (enfants, personnes agees, . . . .) 

- designez un seul responsable de la securite 

- pensez a reactiver votre systeme de securite apres la baignade 

PREVOYEZ : 

- telephone accessible pres du bassin pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous etes en communication. 

- bouee et perche a proximite du bassin 

PAR AILLEURS, CERTAINS ELEMENTS PEUVENT CONTRIBUER A LA SECURITE : 

■ barriere de protection dont le portail sera constamment maintenu ferme (par exemple une haie ne peut etre consideree comme une barriere) 

■ couverture de protection manuelle ou automatique correctement mise en place en aucun cas une surveillance rapprochee 

■ abri de piscine que Ton peut fermer a clef 

■ dans tous les cas ceux-ci doivent etre conformes a la norme NFP 90. 

EN CAS D'ACCIDENT : 

■ sortez I'enfant de I'eau le plus rapidement possible 

■ appelez immediatement du secours et suivez les conseils qui vous seront donnes 

■ remplacez les habits mouilles par des couvertures chaudes 

MEMO RISER ET AFFICHER PRES DE LA PISCINE LES NUMEROS DE PREMIERS SECOURS : 
Pompiers : 18 (pour la France) (ou le 112 depuis un telephone portable) 

■ SAMU : 15 (pour la France) (ou le 1 1 2 depuis un telephone portable) 

■ Centre antipoison : 01 45 42 59 59 
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'WPISCINES 

Ma piscine pour la vie ! 
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Retrouvez-nous 
sur Facebook. 




Telechargez I'application 
Mobiletag sur votre mobile 
et flashez ici 
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